
Astec in IPv6 

IPv6 je pripravljen. Ste pripravljeni tudi vi? 

Andrej Kobal 
LPIC, CCSE+ 



Vsebina 

  kako in kdaj smo začeli? 
  Astec goes v6 – 1.del 
  Astec goes v6 – 2.del 
  kaj smo se naučili in kaj nas še čaka? 



Kako in kdaj smo začeli? 

  2005 – prva izvedba lastnega izobraževanja 
s področja IPv6 

  2008 – postavitev lokalnega testnega 
omrežja 

  06/2009 – vključitev spletnega strežnika v 
IPv6 internet 

  06/2009 – začetek priprave uvedbe IPv6 v 
omrežje HKOM 

  07/2009 – prvi član zavoda Go6 
  08/2009 – splošna uvedba IPv6 



Astec goes v6 – 1. del 

  postavitev javnega spletnega strežnika 
  izhodišča: 

•  ključni kriterij – varnost 
•  pomankljiva podpora uporabi IPv6 na nivoju požarnih 

pregrad (CheckPoint), odlična podpora na nivoju IPS (IBM/
ISS) 

•  neposredna IPv6 povezljivost ni razpoložljiva 

  izvedba: 
•  ločena virtualna infrastruktura, odprtokodne rešitve 

(APACHE + MOD_SECURE) za povezavo IPv6 in IPv4 
svetov 

•  uporaba SIT tunela (SixXS, AMIS) 



Astec goes v6 – 2. del 

  splošna uvedba IPv6 (2001:15c0:6634::/48) 
  enotna infrastruktura (dual-stack: 

IPv4+IPv6) 
  2xDMZ 

•  spletni, poštni in imenski strežnik 
•  spletni portal 

  lokalno omrežje (žično in brezžično) 
•  neposredni dostop do IPv6 spleta 

  nadgradnja požarnih pregrad (CheckPoint) 
in strežnikov (SLES), prilagoditev 
konfiguracij 



Kako vse skupaj izgleda? 

  uporabniška izkušnja pri IPv4 in IPv6 je 
primerljiva 
  IPv6 Summit LAN 

(2001:1470:8000:f500::/64) 
  Firefox + Firebug 
  lokalno shranjevanje (caching) ni 

omogočeno 
  http://www.astec.si (31xGET, 228kB) 

•  IPv4:  avg. 878ms 
•  IPv6:  avg. 914ms 

  https://portal.astec.si/gw/webacc (9xGET, 
110kB) 
•  IPv4: avg. 930ms 
•  IPv6: avg. 952ms 



Kako vse skupaj izgleda? 

  analiza dostopov do javnih strežnikov 
(wk41/2009) 
 HTTP – 33x 
 HTTPS – 1262x 
 DNS – 2417x 
  SMTP – 22x 

  6to4 – 16xDNS 
  TEREDO - 0 



Kaj smo se pri tem naučili? 

  izobraževanje administratorjev ključ do 
uspeha 

  pogostost uporabe: DNS, HTTP, SMTP 
  tuneliranje (SIT) popolnoma ustrezna 

alternativa neposrednemu IPv6 dostopu 
  en sam daljši izpad povezljivosti 

  poskusov zlorab javnih strežnikov je 
relativno malo (presenetljivo)  



Kaj nas čaka v prihodnje? 

  sprememba naslovnega prostora (priprava 
zahteve za PI naslovni prostor)  

  prilagoditev lastnih aplikacij in nadzornih 
sistemov 

  testno okolje: 
  VoIP + IPv6  
  spremenjen način oddaljenega dostopa 

(DirectAccess: Windows 2008 + Windows 7) 
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